GOLDBECK fyzikalni Uprava vody
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Profil zdkaznika

Plvodni statni podnik PREFA ve Vrdech se v roce 1999 stal dcefinou firmou némecké firmy GOLDBECK a
zmeénil svij ndzev na GOLDBECK PREFABETON.

V produktovém portfoliu jsou jak prvky hrubé konstrukce (Skeletsystem » Goldbeck Prefabeton),

tak jeji horizontaIni prvky (Stropsystem » Goldbeck Prefabeton), tak ucelena zakdzkova feSeni skeletd
(Skelet Pro » Goldbeck Prefabeton).

Potreba zdkaznika

Na zacatku technologického procesu se do smési pro vyrobu betonovych dilll pfidava v michackach
recyklovana voda (viz Zameésova voda do betonu dle CSN EN 1008).

VW3sivapenny podil v ni zpUsobuje Usady, které zanaseji potrubf a requlacni ventily na pfivodu do
michacek. V dlsledku dochazi k ovlivnéni pfesnosti vahy, potazmo kvality findlniho produktu.

Potfebou zakaznika je proto eliminace vapenatych usazenin v systému davkovanirecyklované vody a
zvyseni pfesnosti vah ¢.1,2,3.


https://www.prefabeton.cz/produkty/skeletsystem/
https://www.prefabeton.cz/produkty/stropsystem/
https://www.prefabeton.cz/produkty/skelet-pro/

Vstupni parametry

Recyklovana zameésova voda privadena potrubim DN80
zdroj: precisténa odpadnf voda z myti michacek betonu

spotreba vody: v davkach, zhruba 70 L kazdé 4 minuty

vysoka mira vapenatych Usad
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Nase nabidka — popis technologie

3x Fyzikalni Upravna vody HydroFLOW i130

Pro snizenfrychlosti tvorby Usad, prodlouzeni servisni periody a dosazenf Uspor v odstavkach a pracovni sile byla
zvolena fyzikdIni Upravna HYDROFLOW 1130.

FyzikdIni upravna indukuje do vody v potrubi nahodilé elektrické pole, a to v obou smérech, bez ohledu na
proudéni. Plsobenim pole se vytvareji zarodecna jadra, na kterd se postupné vazou ionty vapniku a hoféiku. Ty
proto nasledné nevytvareji na vnitfnich sténach rozvodu a teplosménnych plochach tvrdé inkrusty. Vzniklé
krystalky jsou vyplavovany ze systému v odbérovych mistech.




Instalacni schéma — umisteni fyzikalnich Upraven
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VYCISTENA ODPADNIi VODA
Z MYTIi MIiCHACEK BETONU

Rozmerovy nakres HydroFLOW i130 - parametry

Vné&jsi primér potrubi B (mm) Hmotnost A (mm) Napéti Pfikon

131 5kg 2194 229,2 230V 45 VA



Dosazeny prinos technologie
a hodnoceni provozovatele

Jak prokézal monitorovany provoz, instalaci fyzikalnich Upraven vody HydroFLOW i130 bylo dosazeno
dramatického sniZeni Usad ve vahach u michacek betonu. Jejich zanaseni dfive vedlo nejen k vysokym
provoznim nakladlim, ale mohlo také ovlivnit kvalitu vysledného produktu.

Mira inkrustace byla po spusténi fyzikélnich Upraven snizena az o 75 % a bylo tak dosazeno vyrazné delsf
periody cistén{ celého systémul.

Celkova efektivita provozu se tak diky Uspore ¢asu obsluhy a redukci odstavek znatelné zlepsila.



Fotografie mista instalace




konceptekotech

voda v dobrych rukou
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