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koncept

Spole¢nost Koncept Ekotech plsobi na ¢eském a slovenském trhu pres 30 let, ale nase poslani se
za tu dobu nezménilo. Vody si, stejné jako nasi klienti, vazime a déldme vie pro maximalné efektivni
a Usporné hospodafeni s vodou.

Siroké portfolio technologii a odbomé zézemi ndm umoziuje navrhovat komplexni systémy
v oblasti Upravy a Uspory vody pfimo na miru potfebdm klienta. Kvalitu poskytovanych sluzeb
a dlraz na ekologicka fesenf pravidelné potvrzujeme v rdmci internich i externich auditl a certifikacf
1ISO 9001 a ISO 14001.

MnoZstvi UspéSnych realizaci v oblasti technického zabezpeceni budov a primyslovych
i komunalnich instalaci, v jejichz rdmci jsme klientdm poskytli veskerou technickou a poradenskou
pomoc jak ve fazi pfipravy projektu a technické specifikace, tak ve fazi realizace zakazky a nasledné
servisni podpory, pak hovofiza vse.

Jsme radi, ze mezi nase spokojené zakazniky patfi:
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Borislavka Centrum, 2021

Administrativni a obchodni centra

Moderni administrativni a obchodnf centra jsou pfirozené prostfedim s velkymi naroky na efektivnf
hospodareni's vodou. Vysokd uzivatelska zatéz pak vyzaduje pro garanci maximalni kvality vody
dostatecné robustnf systém filtrace. Diky nasim technologiim na vyuZiti sréZkovych a tzv. $edych vod
dosahuji projekty vysokych standardd LEED ¢i BREEAM a snizuji ekologickou zatéz provozu, ale také
umoznuji zajimavou Usporu provoznich nakladd na strané klienta. To vse bez kompromisd v oblasti
komfortu jak z pohledu facility managementu, tak i samotnych uZivatelQ.



Referencni projekt

OC Westfield Chodov — Building D

Klient: Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o.
Rok realizace: 2017

Potreba klienta

Dostavba nejvétdiho obchodniho centra v Ceské republice byla vyzvou i z hlediska nakladani se
srazkovymi vodami.V ramci rozvoje obchodniho centra bylo z pohledu investora zadouci docilit
efektivniho vyuZiti drendzni vody coby alternativniho zdroje, vyfeseni problémd v nakladani's touto
vodou a v neposledni fadé snizenf provoznich nakladd.

Nase reseni

Nami navrzeny systém umoznil nahradit pitnou vodu na splachovani toalet vodou drenazni. Objem
akumula¢ni nddrze byl navrzen na 2,5nasobek objemu vody potfebné na denni splachovanitoalet

z ddvodu zabezpeceni systému.

Vyhovujicf kvality drendzni vody je docileno nejprve zbavenim hrubych necistot pomoci cyklonového
separatoru a naslednou filtraci poloautomatickym sitovym filtrem. Poté je voda prochézi automatickym
odzeleznovacim/odmanganovacim naplhovym filtrem a tvrdost vody je upravena zmékcovacim filtrem
se samostatnou solnou nadoboul.

Ochrany proti bakteriim je docileno osazenim amalgamové UV jednotky na hlavnirozvod vodovodu a
voda je na zavér hygienicky zabezpecena automatickym davkovanim chléru. Pfipadnym Usadam
vodniho kamene je zamezeno pomoci fyzikélnich Upraven HydroFLOW.

Cely systém je doplnén o fidici jednotku zajistujici spravnou funkci systému a umoznujici vzdalenou
spravu vcetné vystrah.

Vysledek

Cely projekt diky systému recyklace vody splfuje certifikaci BREEAM. Doslo ke sniZeni provoznich naklad{
ekvivalentnich Uspofe pitné vody 3 630 m3 za rok. Dramaticky byl snizen objem drendzni vody odvadené
do kanalizace. Byla zajisténa ochrana uZivatell pfed bakterii legionella pneumophila.



Rustonka Business Center

Klient; J&T REAL ESTATE, a. s.
Rok realizace: 2019

Technologie a pfinos

Cilem klienta bylo dosazeni maximalni ekologické a energetické efektivity provozu celého komplexu.
Dodanad technologie na vyuziti srazkovych vod v kombinaci se studni¢ni vodou pro Ucely zavlahy a
splachovanitoalet nejen vyrazné snizila provoznindklady, ale také umoznila dosazeni certifikace LEED

Gold.

Borislavka Centrum

Klient; KKCG REAL ESTATE GROUP a.s.
Rok realizace: 2021

Technologie a pfinos

Ambicidzni projekt certifikovany nejvyssi normou LEED vyuziva modernich technologif v zdjmu co
nejvyssi udrzitelnosti. Mimo jiné je zde efektivné vyuzivana destova voda, prochazejici do akumulace
skalou biologickych separatorti EKOTECH RainFill. Dale nase technologie zajistuje Upravu vody pro
vzduchotechniku diky pfedupravé naplhovymifiltry a ndsledné demineralizaci reverzni osmézou.
Projekt nejen, ze zaznamenal vyrazné provozniUspory, ale také diky ekologickému pfistupu k nakladanf
s vodou zvitezil v soutézi Best of Realty 2021 v kategorii Environmentalni projekt.
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Dalsi referencni projekty

Smichoff, Central Business District Masarykovo nadrazi, Forum Nova Karolina Ostrava, OC Luziny, Churchill
Offices Praha, DRN Narodnf tfida Praha, Parkview Praha, Rustonka, Palmovka Park, Slatina Brno, DOCK IN,
novéa budova CSOB Praha 5 a Hradec Krélové, Flow Building, Main Point Pankrac a dal3i.
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Janackovo divadlo Brno, 2019

Verejné a kulturni budovy

At uz se jedna o komplexni rekonstrukce budov historickych, nebo nové budované vefejné budovy,
spole¢nym jmenovatelem je koncepéni pfistup k technologiim zajistujicim nejen pro navstévniky
komfortni, ale i pro provozovatele Usporny provoz.V pfipadé rekonstrukci je pak na strané dodavatele

klicova flexibilita v ndvrhu feseni, vzhledem k ¢asto specifickym prostorovym naroklm technologického
zazemi.



Referencni projekt 8

Rekonstrukce Statni opery

Klient: INSTALACE Praha, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2019

Potreba klienta

Rekonstrukce historické budovy Statnf opery, jakozto i pfilehlé provozni budovy byla velkou vyzvou
vzhledem k neutésenému dosavadnimu stavu (posledni rekonstrukce probéhlav 70. letech minulého
stoletf, pravé v dobé vystavby provoznibudovy), ale i vzhledem k technologické z&tézi dané intenzivnim
provozem tak vyznamné kulturnf instituce.

Soucasti obnovy historické budovy Statni opery jsou i nové rozvody vzduchotechniky a komplexni
systém parnich zvlh¢ovacl zajistujici stabilni podminky jak v historické, tak v provozni ¢asti komplexu.
Pro spravnou funkci systému tak bylo tfeba dosdhnout Zddoucich parametrd u vstupni vody.

Nase reseni

Pro zajisténi spravné funkce celkem 65 parnich zvlh¢ovact jsme navrhli systém demineralizace vstupni
vody pomoci membranové ultrafiltrace s pfedifazenou Upravou vyuzivajici napliovych filtrd.

Vstupni voda je nejprve zmékcena napliovym filtrem v duplexnim provedeni zajistujicim kontinualni
pfivod upravené vody (fidici hlavy zdvojeného zafizeni mezi sebou vzijemné prepinaji ve chvili
automatické regenerace jednoho z filtrd) a poté prochazi ndpliovym filtrem s aktivnim uhlim.

Takto pfedupravend voda nésledné prochazi ultrafiltracni jednotkou typu UO-D 300, kterd vodu pomoci
reverzni osmoézy zbavuje minerdll a vystupni permeadt jiz ma parametry potfebné ke spravné funkci
parnich zvihcovacu.

Vysledek

Od momentu instalace systém pfedipravy a nasledné demineralizace vstupnivody pomoci
membranové ultrafiltrace zajiStuje stabilni pfisun vody pro systém fizeni vihkosti vzduchu v historické i
provozni budoveé Statni opery Praha. Technologie je vybavena fidici jednotkou kompatibilni s mistnim
TZB systémem, coz umoznuje vzdalenou kontrolu spravné funkce Upravny.



Rekonstrukce Janackova divadla Brno

Klient: Narodnf divadlo Brno, OHL 7S a.s.
Rok realizace: 2019

Technologie a pfinos

Dvouletd rekonstrukce nejvétsi divadelni budovy v republice zahrnovala pochopitelné i kompletni
vymeénu sanitarniho vybavenijak v zazemf objektu, tak ve vefejnych prostorach.

Duraz byl kladen nejen na kvalitu provedeni a uzivatelsky komfort, ale také na Uspornost vyuzitych
technologii. Veskeré sanitarnf prostory tak byly osazeny Uspornymi tlacnymi bateriemi s rubinovym
samocisticim mechanismem. VSechna sprchovisteé v zdzemi objektu byla vybavena do zdi instalovanymi
smesovacimi bateriemi vynikajicimi odolnosti a jednoduchym designem.

Upravu vstupni vody pak zajistuje systém prepazkovych filtr(i s automatickym i manuélnim zpé&tnym
proplachem v kombinaci se zmék¢ovaci naplnovou filtraci.
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Dalsi referencni projekty

Narodni divadlo Praha, divadlo Reduta Brno, Ddm Fr. Kafky Praha, Narodni muzeum Praha a dalsi.
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Rezidence Certv Vrgek, 2021

Bytove domy

VSichni velci hraci v oblasti reziden¢niho developmentu zacinaji kldst dliraz na udrzitelnost vystavby,
pficemz ekologické charakteristiky reziden¢nich projektd se jiz na realitnim trhu staly silnym
argumentem. Spotiebu vody |ze v pfipadé bytové vystavby snizovat nejen vyuzitim srazkovych vod, ale
také recyklaci vody z umyvadel, sprch a pracek, pficemz rekuperovat je mozné i energii do téchto vod
vloZenou v ramci ohfevu. Diky dlouhodobym zkusenostem s provozem a jeho individudIni optimalizaci
nabizi nase technologie atraktivni kalkulace ndvratnosti. Nejen v pfipadech developerského facility
managementu je pak klicova i vysoka Uroven odborné servisni podpory vyuzitych technologit.



Referencni projekt 11

Rezidencni ¢tvrt Botanica K

Klient: SKANSKA Reality a.s.
Rok realizace: 2017

Potreba klienta

Spole¢nost SKANSKA se rozhodla posledni dveé faze rezidencniho projektu Botanica, o ktery byl diky
atraktivni lokalité s mnozstvim zelené a dobrou dostupnosti od jeho zapoceti enormni zajem, realizovat
pilotné v rdmci nejvyssiho evropského standardu ekologické bytové zastavby.

Etapy K1/2 a 3/4 mély byt vybaveny technologif na vyuziti srazkové vody pro zavlahu a Upravnamitzv.
Sedych vod z umyvadel, sprch a van, umoznujici nasledné vyuZziti této vody pro splachovani WC.

Nase reseni

Pro obé etapy v souctu Citajici 163 bytovych jednotek s pfedpokladanou rocni produkci odpadni vody
presahujici 15 000 m3 za rok jsme navrhli dvé Upravny schopné,vyrobit” téméf 10 m3,bilé” vody denné a
pokryt tak kompletni spotfebu na splachovaniWc.

Nasde Fedenf vyuziva Ctyf stupnid Upravy Sedé vody, které obnasi vyssi pocet filtracnich nadrzi nez u méné
sofistikovanych technologii, ale zaroven je do velké miry modularnfa aplikovatelné i v situacich se
specifickymi prostorovymi naroky. Upravny jsou vybaveny fidicimi jednotkami zajistujicimi spravnou
funkci systému, v¢etné dopousténi destové vody do akumulacni nadrze a hlaseni vystrah. Upravend voda
je hygienicky zabezpelena davkovanim chloru a mozna je rovnéz pigmentace pro vizudlni odliseni,Sedé”
vody.

Vysledek

Diky nasim technologiim na vyuziti destové a Sedé vody byla u toho projektu naplnéna kritéria certifikace
BREEAM. Jednalo se pfitom o prvnf vyuziti téchto technologif u bytové vystavby v CR. Bylo dosazeno
planovaného vykonu Upraven, ktery spotifebu pitné vody snizuje o 26 %. Soucasti naseho feseni je
maximalni servisni podpora zahrnujici garanci servisniho zasahu do 24 hodin a pravidelny servis
ultrafiltra¢nich modull, pficemz provozni naklady systému se prdmeérné pohybuji zhruba na 20 % oproti
konkuren¢nim feSenim.



Hodnoceni prinosu klientem 12

,Bytovy dim Botanica K byl pro nds v mnoha ohledech pfelomovy, protoze jsme jej od pocatku
pfipravovali tak, aby ziskal vysoké hodnoceni environmentalni certifikace BREEAM. Jeho souc&ésti bylo
také promyslené hospodafeni s pitnou vodou, jejiz spotfebu se ndm podafilo snizit celkem az 0 40 %
dvéma zpUsoby. Instalaci Gspornych armatur pokleslo mnozstvi odebirané pitné vody cca o 14 %. Cést
odpadnich vod z umyvadel, van a sprch jsme recyklovali na tzv. Sedou vodu, kterou jsme nasledné vyuzili
pfedevsim ke splachovanitoalet. Tak jsme sniZili spotfebu pitné vody o dalSich 26 %"

Petr Dusta, projektovy manazer Skanska Reality

Rezidence Certv Vriek

Klient: SKANSKA Reality a.s.
Rok realizace: 2021

Technologie a pfinos

| tento projekt je pfipraven dle metodiky BREEAM a vybaven technologiemi spoficimi ndklady samotnych
uzivatell. Jakozto teprve druhy rezidencni projekt v republice vyuzivajici systém recyklace tzv. Sedych
vod, jsme aredl vybavili Upravnou vyuzivajici membranové technologie pro precisténi vody ze sprch, van
a umyvadel, kterd je ndsledné vyuzita na splachovanitoalet. Jak potvrdil za nasi Ucasti realizovany pilotni
projekt, jedna se o natolik stabilni a spolehlivy zdroj, ze v tomto pfipadé nebyla nutna realizace
dopousténi srdzkovymi vodami. Cely systém je doplnén o fidici jednotku, kterd fidi efektivni funkci
technologie. Moduldrni rozlozeni nadrzového systému Upravny také umoznilo sklepniinstalaci
respektujici omezené prostorové dispozice.

Dalsi referencni projekty

V-Tower, Fragment — Nova Invalidovna, Ctvrt Emila Kolbena, Argentinska hvézda, Waltrovka,
Karolina Ostrava. Rivergarden Praha a dalsi.



D — - d

Jaguar Land Rover Nitra, 2018

Pramys|

Nakladani's vodou v ramci primyslovych aplikaci klade ty nejvy3si naroky na kvalitu vyuzitych
technologil. Ztraty v pfipadé nutnosti servisnich zasahd mohou byt zavratné. Samoziejmosti je pak
garance zadouci kvality technologickych vod.

Prdmyslova sitova filtrace, velkoobjemové naplnové filtry, UV dezinfekce, ale napfiklad i fyzikdIni dpravny
predstavuji klicové prvky Upravy vod v technologickych provozech a my jsme hrdi na to, jakych Uspor a
spolehlivosti se ndm v téchto projektech dafi dlouhodobé dosahovat.



Referencni projekt 14

Automobilka TMMCZ Kolin

Klient: Toyota Peugeot Citroén Automobile Czech, s.r.o
Rok realizace: 2013
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Potreba klienta

Lakovny jsou v rdmci automobilového primyslu typickym prostfedim s nekompromisnimi néroky na
kvalitu technologické vody. Kolinska automobilka TPCA (nyni TMMCZ) potfebovala na nékolika
technologickych linkdch docilit vy3si kvality vody, nebot pribézné méfend koncentrace mikroorganism
nespliovala pfisna kritéria provozu a musela byt pravidelné snizovéna sanaci celého systému, coZ vedlo
nejen k vy3sim provoznim nakladtim, ale predevsim nizsi efektivité vyroby.

Nase reseni
Na dotcenych technologickych linkdch PT-ED (pfeduprava — kataforéza) jsme navrhli dezinfekci
technologické vody pomoci Skaly UV jednotek. Vstupni voda je upravovana pomoci nizkotlakych

amalgamovych UV jednotek dopInénych o automatické stérace a UV senzory. Upravny jsou vybaveny
fidicimi jednotkami zajistujicimi monitoring provoznich hodnot a hldsenf pfipadnych poruch.

Vysledek

Instalaci UV jednotek bylo na dotcenych linkdch dosazeno zadouci kvality vstupni vody, coz vedlo
k vyznamné Uspore z hlediska udrzby systému a k vy3si efektivité celého provozu.

Hodnoceni pfinosu klientem

.V roce 2013 doslo k instalaci UV lamp na stage 6, 10, 11,12,14 a 19 do technologie linky PTED.

Pfed instalaci UV lamp byla koncentrace mikroorganism (MO) v fadu 3 az 7 log.

Vysokd koncentrace MO musela byt pravidelné snizovana sanaci celého systému, coz zvysovalo naklady
na vyrobu.

Instalaci UV lamp doslo k radikalnimu snizeni MO na pozadovanou hranici a to do 3 log.

Po vyhodnocenf ptlro¢niho zkusebniho provozu potvrzujeme dosazeni pozadovanych parametr podle
plvodniho zéméru”

Tomas Mertl, GM Paint Shop TPCA (generaini manazer)



Jaguar Land Rover Nitra 12

Klient: Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., INSTASTAV s.r.o.
Rok realizace: 2018

Technologie a pfinos

Roku 2018 otevfel své brany moderni zavod JLR Nitra, kde se vyrabiikonické modely Land Rover
Discovery a Defender. Soucasti komplexu o témér 4000 zaméstnancich je i zazemi, pro které jsme navrhli
velkokapacitni systém Upravy vody.

Jeho soucésti jsou naplnové zmeékcéovaci filtry v duplexnim provedeni o objemu 2x 500 |, které pomoci
fidicich hlav zajistuji nepfetrzitou funkci v momentu regenerace jednoho z filtrd. Soucasti systému je i
zmékeovacf zafizeni simplex o objemu 900 | a technologie je pak chranéna dvojici sitovych filtrd a jednim
koaxidlnim sitem z nerez oceli. Cely systém od momentu instalace zajistuje pro cely komplex stabilni
pfisun vody spliujici pozadované parametry.

Dalsi referencni projekty

Skoda auto, Bosch Jihlava, Sonnentor Cejkovice, Unipetrol Kralupy a Litvinov, La Lorraine, Barum
Otrokovice, Phillip Morris, Varroc Lighting Systems, IFE Brno, Oleo Chemical, Lonza Biotec, Pliva Lachema,
Lovochemie, Coca Cola, Goldbeck, Dekstone, elektrdrna Prunéfov a dalsi.



Internf pavilon nemocnice AGEL Sternberk, 2022

Nemocnice

Je ztejmé, Ze v oblasti Upravy vody v rdmci zdravotnickych zafizeni nepfipadaji v vahu jakakoliv
kompromisni fedeni. Systém filtrace a zabezpeceni vody musi garantovat zcela konzistentni Upravu vody
na pozadovanou kvalitu. Zaroven je viak zdravotnictvi oblasti s obrovskym potencidlem Uspory.
Vzhledem k typicky nadpriimérné spotfebé vody a uzivatelské zatézi Ize Uspory docilit napfiklad skrze
vyuzivani srazkovych vod.



Referencni projekt 17

Interni pavilon nemocnice AGEL Sternberk

Klient: Adam Rujbr Architects s.r.o., OHL ZS a.s.
Rok realizace: 2022

Potreba klienta

Interni oddéleni Sternberské nemocnice se dosud nachdazelo v historické budové staré 120 let, ktera jiz
nespliovala provozné prostorové a hygienické pozadavky na péci o pacienty 21. stoleti, coZ se naplno
ukdzalo mimo jiné v ramci pandemického provozu.V rdmci nejvétsi investi¢ni akce Olomouckého kraje
za posledni dekadu tak vznikl moderni komplex napliujici nejvyssi standardy vystavby v oblasti
zdravotnictvi.V rdmci projektu tak byl kladen ddraz i na udrzitelné hospodafeni's vodou. Potfebou klienta
proto byla nejen Uprava studni¢ni vody zésobujici novy pavilon, ale také technologie zajistujici Gsporné
naklddani s destovou vodou.

Nase feseni

Zadouci kvality studni¢ni vody je dosahovano diky systému poloautomatické sftové filtrace
kombinované s naplhovym filtrem o objemu 200 | a automatickym davkovanim chlornanu.

Systém jimani a Upravy srazkovych vod pak sestava ze zemni rotacné odlévané nadrze o objemu vice nez
20,5 m3 a biologického separatoru Ekotech RainFill. Ten zajistuje pasivni zklidnéni natoku, oddélenf

hrubych necistot, sedimentaci, ndslednou oxidaci, biodegradaci Usad a neutralizaci kyselosti. Cely systém
je fizen nasi fidici jednotkou Siemens LOGO vcetné hladinovych sond.

Vysledek

Novy pavilon interny Sternberské nemocnice AGEL ma diky vyuzitym technologiim charakter pasivni
nizkoenergetické stavby a mize se pysniti Setrnym hospodafenim s vodou. Bylo docileno citelné Uspory
zachytem srazkovych vod a jejich vyuZzitim na zavlahu, pficemz vyhodou zemniho systému je i
jednoduchost jeho instalace. Celd technologie je diky vyuziti pasivniho nddrzového systému RainFill
prakticky bezddrzbova.
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Klatovska nemocnice Plzenského kraje

Klient: GIENGER BOHEMIA, s.r.o.
Rok realizace: 2012

Technologie a pfinos

v v v

Nemocnice Klatovy dlouhodobé fesila problémy spojené s isadami vodniho kamene. Inkrustace
vznikajici typicky na teplosménnych plochach vede k vyrazné snizené Gcinnosti ohfevu vody a obecné

k vy$3i poruchovosti spojené s provoznimi a servisnimi naklady.

Navrhlijsme proto vyuZiti fyzikdlnich Upraven HydroFLOW, které pomoci patentované technologie
feritového prstence navlékaného zevné na potrubi bez nutnosti pferuseni provozu zabrafuji tsadam
vodniho kamene. Materidl potrubf ani tepelna izolace pfitom nemajf vliv na funkci. Jednotky HydroFLOW
zaroven chrani povrch kovového potrubi pfed korozi a funguiji jako prevence mikrobiologického
znecisteni. Fyzikalni Uprava vody pak byla doplnéna o pfepazkovy filtr se zpétnym proplachem.

Dalsi referencni projekty

Nova psychiatrie nemocnice Pardubice, Krajskd nemocnice T. Bati ve Zling, vojenskd nemocnice v
Olomouci, nemocnice v Plzni, Jihlavé, Ceské Lipg, Novém Ji¢ing, Rehabilitacni Ustav Kladruby a dalsi.
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SOU Ceskobrodskd Praha, 2021

Tato dlouhodobé opomijend kategorie staveb je v posledni dobé cilem zaslouzenych investic.
Budovy Skol a vzdélavacich zafizeni tak zacinajf &im dal castéji splnovat nejen standardy uzivatelského

komfortu, ale jsou také environmentalné setrnéjsi a jejich provoz Uspornéjsi.
At uZ se jedna o novostavby, ¢i rekonstrukce historickych budoy, je vzhledem k charakteru provozu
téchto objektd pfinos systému na vyuZiti srazkovych a sedych vod skutecné zajimavy, a to jak z hlediska

ekologického pfinosu, tak z hlediska ndvratnosti technologif.
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Rekonstrukce Obchodni akademie Ceska Lipa

Klient: Obchodni akademie Ceské lipa, BLAHA trade, s.r.o.
Rok realizace: 2021

Potreba klienta

Rekonstrukce ¢eskolipské Obchodni akademie byla v ramci krajské iniciativy Chytfejsi kraj soustfedujici se
na vyuzivani modernich technologii ve vefejnych projektech pojata velmi komplexné, pficemz se mélo
jednat o pilotni projekt v oblasti recyklace a Uspory vody. Soucasti zadanf bylo feseni nakladani se
srazkovymi vodamia navrh technologie na zpétné vyuziti tzv. Sedé vody ze sprch a umyvadel na
splachovanitoalet. Tento projekt tak mél slouZit jako vzor pro dalsi investi¢ni aktivity Libereckého kraje

v této oblasti.

Nase reSeni

Navrhlijsme systém zemnich akumulacnich nddrzi GET na destovou vodu osazeny Ctvefici biologickych
separatorl Ekotech RainfFill, které zajisti zklidnéni natoku destové vody, oddéleni hrubych necistot,
sedimentaci, nadslednou oxidaci, biodegradaci Usad a neutralizaci kyselosti. Tato je pfe dalsim vyuzitim
upravena na sitovém filtru a dezinfikovana UV jednotkou a poté jiz slouZi k zdvlahdm a splachovani toalet.
Na splachovaniWC v celém objektu je ovsem vyuzivana primarné voda z umyvadel a sprch.

Recyklace této vody je zajistovana Ctyfstupriovou sklepni Upravnou vyuZivajici membranové filtrace o
vykonu 1000 | pfecisténé vody za den.

Setrny piistup k hospodafeni's vodou oviem nekondi u alternativnich zdrojd. V ramci tohoto projektu
jsme tak méli rovnéZ mozZnost osadit socidlni zafizeni Uspornymi infra bateriemi s omezenou dobou
vytoku.

Vysledek

Projekt rekonstrukce Obchodni akademie Ceska Lipa i diky komplexné navrzenému systému
hospodafeni' s vodou ziskal cenu poroty v soutézi Cesky energeticky a ekologicky projekt 2021. Diky
kombinaci alternativnich zdroj a Uspornych koncovych armatur bylo dosazeno Uspory vody

vice nez 30 %.



Komplexni revitalizace SOU Ceskobrodské 2!

Klient: SS — centrum odborné pfipravy technickohospodafské — Praha, Subterra a.s.
Rok realizace: 2021

Technologie a pfinos

Rekonstruovany objekt ucilisté v prazské ulici Ceskobrodska se stal vykladni skiini modernich technologit
zvysujicich komfort studentl a minimalizujici z provozu plynouci ekologickou zatéz.

Projekt pysnici se nulovou energetickou bilanci vsadil na vysokou miru automatizace napfiklad

v oblastech vzduchotechniky, vytapéni a stinéni, ale samozfejmosti je zde i Usporny systém vyuzivani
destovych a Sedych vod. Vzhledem k dispozicim objektu jsme navrhli robustni systém zemni
Ctyfstupnové Upravny o vykonu 3000 | upravené vody za den. Tato membranovou ultrafiltraci precisténa
voda je pak v kombinaci s vodou destovou vyuzivana pro splachovaniWC a pisoarQ.

Dalsi referencni projekty

Napfiklad UniMeC Plzer a dal3i desitky MS a ZS



Aquapark Kohoutovice Brno, 2010

Sportoviste a bazeny

Co se hospodafeni's vodou tyce, jsou v kategorii sportovist oCekavatelné samostatnou kategorii bazény a
aquaparky. U téchto projektl je samoziejmé klicovym kritériem garance maximalni kvality vody

v bazénech samotnych. Uz ddvno pryc jsou pfitom doby bezhlavého davkovani chemické dezinfekce. Ta
ma samoziejmeé v ramci komplexni Upravy vody své nezastupitelné misto, ale u zminénych aplikacf je ji
mozné nahradit napf UV dezinfekci a dosahnout zlepseni co do kvality vody i uzivatelského zazitku.

Neméné dulezitym zadanim, platnym i pro dalsi typy sportovist, je ovsem také odolnost a Uspornost
vybaveni sanitarnich prostor. Téchto kvalit Ize pomoci spravnych technologii dosahovat, aniz by byl
jakkoliv poznamendn uZivatelsky komfort.
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Aquapark Kohoutovice — Brno

Klient; Statutdrni mésto Brno, STAREZ — SPORT a.s.
Rok realizace: 2010
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Potreba klienta

Roku 2010 otevfel své brany nejvétsi aquapark v Brné. Objekt charakteristicky svymi organickymi kfivkami
kontrastujicimi s okolnim sidlistnim rastrem. Veskeré vybaveni je pak s ohledem na ocekdvanou
navstévnost dimenzovano pro skutecné intenzivni zatéz.

Soucasti zadani bylo efektivni a robustni fesenf pro veskera sprchovisté véetné moznosti hygienickych
proplachd a termalni dezinfekce.

Nase reseni

Potfebu klienta spocivajici v zajisténi maximalni prevence mikrobiologickych rizik, ale také v optimalizaci
a kontrole spotfeby vody jsme naplnili diky vyuziti systému RADA Outlook. Jeho centrem je vodovodni a
fidici jednotka umoznujici bezpecné smesovani vody pro umyvadla a sprchy s moznosti programovani
vlastnosti vytokd, teploty smichané vody, hygienickych proplacht a termalni dezinfekce. Nastavenia
kontrola systému pfitom muze probihat pfes PC, pfislusny TZB systém ¢i pfes webserver a k dispozici je
téz archivace dat o funkci systému.

Tento ,chytry” skupinovy termostaticky ventil az pro 6 umyvadlovych nebo sprchovych vytokl s pfesnosti
smesovani +/- 1 °C byl navic dovybaven bezpecnostnimi senzory pro deaktivaci vytoku v pribéhu
termalni dezinfekce. Soucdsti naseho feseni pak byla mimo jiné instalace Sestnacti nasténnych
sprchovych hlavic s nastavitelnym Uhlem vytoku vynikajicich vysokou odolnosti.

Vysledek

Za prvnich 5 let provozu do aquaparku zavitalo vice nez 1,25 milionu navstévnikl a mdzeme konstatovat,
Ze i nyni s vétsim ¢asovym odstupem navrzeny systém elektronickych skupinovych ventild RADA
Outlook funguje bez probléma.

Jako dalsivyhoda se ukdzala moznost ukladat veskerd data o realizovanych hygienickych vyplasdich a
termalnich dezinfekcich napf. pro potieby hygienické kontroly.

Bezpelnostni pohybové senzory pak efektivné zajistuji bezpecnost zodpovédného personalu v pribéhu
termalnich dezinfekci.
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Klient: Sport Ceska Lipa, p.o.
Rok realizace: 2008

Technologie a pfinos

V ramci optimalizace Upravy bazénové vody jsme klientovi dodali 4 stfedotlaké UV vybojky, které
radikalné snizily mnozstvi vézaného chloru ve vodé. Byl tak nejen eliminovan charakteristicky zapach, ale
rovnéz bylo docileno snizeni ndkladl na energii a ddvkovanichemické dezinfekce. Plisobenim jednotek
BIO UV také doslo k vyraznému zvyseni Ucinnosti piskovych filtr(l a produkovana bazénové voda je
viditelné prdzracnéjsi.

71 \E

Viceucelova sportovni hala Plzen — Slovany

Klient: THORN METAL s.r.0.
Rok realizace: 2018

Technologie a pfinos

Mésto Plzen se v rdmci vyraznych investic v oblasti koncepce sportu rozhodlo rozsifit aredl Méstské
sportovni haly na Slovanech o novou viceucelovou sportovnihalu.

Projekt byl pojat velmi moderné jak po strance vizudlni, tak z hlediska pfistupu k hospodafeni's vodou a
volbé sanitarniho vybaveni. Aredl je vybaven systémem jimani destové vody pro dalsi vyuziti, pficemz
voda do akumula¢ni nddrze prochdzi pfes biologické separatory Ekotech RainFill, které zajistuji pasivnia
bezudrzbové zklidnéni natoku, oddéleni hrubych necistot, sedimentaci, ndslednou oxidaci, biodegradaci
Usad a neutralizaci kyselosti.

Navrhlijsme v3ak také veskeré sanitarni zafizeni pro sportovni zézemi a satny slozené z umyvadlovych
ventild se samocisticim mechanismem na bazi syntetického rubinu, Uspornych sprchovych baterii a
ventill, skupinovych termoskopickych ventill a odolnych sprchovych hlavic.
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Dalsi referencni projekty — Sportovisté a bazény

Celkem asi 60 sportovnich hal a 60 bazén(, napf. bazén Louka Znojmo, sportovni hala Krasovska Plzen,
aquacentrum Lazné Darkoyv, plaveckd hala Louny, bazén Pardubice, Uni¢ov, Sumperk, Viyskov, sportovni
hala Novesta Zlin ¢i Nové Mésto na Moravé, Prokopdavka Plzen, bazén Plzen Slovany, Moninec, Ostrava
Wskovice, Lede¢ nad Sdzavou, Turnov, Moravsky Beroun, Bavina Hradec Kralové, Pelhfimov, Svitavy, ZS
Prerov, ZS Havlicklv Brod, ZS Moravské Budéjovice, ZS Plzeri a mnoho dalSich.
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Ceska republika Slovensko
KONCEPT EKOTECH s.r.o. KONCEPT EKOTECH s.r.o.
Letohradska 54, 170 00 Praha 7 Dubravskéa cesta 3, 841 04 Bratislava
IC: 26428857 IC: 36061727
DIC: CZ26428857 DIC: SK2020215120
E-mail: info@koncept-ekotech.com E-mail: info@koncept-ekotech.com
Telefon: +420 234 706 311 Telefon: +421 254 654 541

koncept

www.koncept-ekotech.com
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