RUSTONKA vyuziti destové vody

pripadova studie zprovozneni 2017
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Profil zdkaznika

Spolecnost J&T REAL ESTATE, a. s., zalozend v roce 1996, patfi mezi lidry v oblasti realitniho developmentu
na Slovensku. Diky rozsahu a kvalité realizovanych projektl napfi¢ vsemi segmenty realitniho trhu si
zaroven vybudovala pevnou pozici v konkurenci nejvyznamnéjsich developer( ve stfedni Evropé.
Portfolio aktivit J&T REAL ESTATE, a. s., zahrnuje realizaci kancelafskych, rezidenc¢nich, hotelovych, ale i
pramyslovych projektl. Mezi vyznamné zkusenosti patfi také zakazky v rdmci rozvoje cestovniho ruchu
vCetné vystavby lyzafskych aredll. Své pole plsobnosti pak J&T REAL ESTATE, a. s. rozviji i na
vychodoevropskych realitnich trzich. Pobocky spolecnosti jsou aktivni v Praze, Bratislavé a Londyné.

Potreba zdkaznika

Spole¢nost J&T REAL ESTATE svij pfistup k ndvrhu klicovych projektl poslednich let nazyva
,efektivismem”. Ten v pfipadé kancelaiského komplexu znamena mimo jiné ddraz na energetickou a
obecné ekologickou bilanci budovy potvrzenou nejvy3sim standardem udrzitelnosti LEED Gold.
Unikatni architektonicka koncepce inspirovand industridlnimi kofeny lokality je tak doplnéna
komplexnim pojetim hospodafeni's vodou bez kompromis( v oblasti uZivatelského komfortu.



Vstupni parametry

ZADAVACI LIST SUBDODAVKY PRO STAVBU ,BC Rustonka”

Pfedmet subdodavky:

Nazev stavby: Rustonka effective offices

Misto stavby: Sokolovska ulice, Praha 8 - Karlin

Nazev vybérového fizent: Dodavka upravy vody destové a podzemni

pro BC Rustonka

Termin realizace:

Zahajent: fijen/2016
Dokonceni: kvéten/2017



/Zadani — kancelarsky komplex RUSTONKA

Dodéavka Upravy vody podzemni a destové pro zpétné vyuZiti splachovaniWC a pisoart + zavlahu.

Pro zdsobeni objektu vodou bude dale vyuZivan stavajici vystrojeny jimaci vrt, ktery bude dostrojen na
studnu. Z tohoto vrtu budou vody jiméany do prefabrikované akumulaéni nadrze, z niz bude voda dale
vyuzivana pro splachovaniWC a pisoart a pro zavlahu zelené pfislusejici k objektu.

Primarnim zdrojem vody pro tuto jimku budou destové vody ze stiech.
Objem akumulacni jimky je 100 m3.

Z jimky bude potrubi pfivedeno do dané mistnosti a odtud bude provedena distribuce k jednotlivym
odbérnym mistam.

Spotreba vody 10 m3/ den splachovani, 5 m3/hod zavlahy.




Nase nabidka — popis technologie

NABIDKA ¢. 520162336

Nazev akce: Vyuziti deStové vody Rustonka, objekt A, I. ETAPA

Navrh reseni

V administrativnim objektu A je na zékladé pozadavku LEED ¢ WEp1, WEC1 a WEC3 vyuzivdna uzitkovd voda z
vrtané studny a destova voda ze stfechy a pfilehlych zpevnénych pochozich ploch na splachovani a automatické
zavlahy.

Destové a studni¢nivody jsou svedeny do akumula¢ni nadrze. V piipadé nedostatku vody z obou zdrojt je
vyuzivana voda pitng, kterd je do akumula¢ni nddrze v nezbytném objemu doplrovana pres automaticky ventil.

v vy

Voda ze studny je upravovana na cyklonovém separatoru, ktery odstrani necistoty t&z8i nez voda, sitovém filtru s
manualnim proplachem. Pro snadnou diagnostiku tlakové ztraty je sfitovy filtr vybaven na vstupu a vystupu
manometry. Pro maximalnfefektivitu filtrace a sniZzenf potfeby manualnich proplachd ma filtr plochu sita 1500
cm2.

Dle poskytnutého rozboru vstupni voda obsahuje vysokou koncentraci Zeleza, manganu a ma vysokou tvrdost.
Vzhledem k tomuto slozenf dojde nejdfive k ¢aste¢nému zmekeenf studni¢nivody a snizenfkoncentrace Zeleza a
manganu na odzeleznovacim a piskovém filtru v automatickém rezimu. Proplach filtrl a jejich regenerace se
provad( upravenou uzitkovou vodou. Voda je na vstupu do piskového filtru chemicky zabezpecena z ddvodu
vysrazeni zeleza a manganu a dochdazi k ¢aste¢nému mikrobidinimu zabezpeleni upravené vody. Regenerace se
bude provadét v no¢nich hodinach.

Destova voda je upravovana na biologickych separatorech organickych latek, které zaroven fungujf jako zklidnény
natok. Uzitkova voda pro WC je chemicky zabezpecena a obdobné jako u vody studni¢ni filtrovana na sitovém
filtru s plochou sfta 1500 cm2 opét vybaveném dvéma manometry.

Stejné je pak zajisténa také filtrace uzitkové vody pro zavlahy zelenych ploch.
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Instalacni schéma budovy a technologie
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Fotografie mista instalace




11



konceptekotech

voda v dobrych rukou
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