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SEZNAM REFERENC

www.koncept-ekotech.com

Koncept Ekotech s.r.o.



http://www.koncept-ekotech.com/

koncept

Spolecnost Koncept Ekotech plsobi na ceském a slovenském trhu pres 30 let, ale nase poslani se
za tu dobu nezménilo. Vody si, stejné jako nasi klienti, vazime a déldme vie pro maximalné efektivni
a usporné hospodareni s vodou.

Siroké portfolio technologii a odborné zézemi ndm umoziiuje navrhovat komplexni systémy
v oblasti Upravy a Uspory vody pfimo na miru potfebam klienta. Kvalitu poskytovanych sluzeb
a dlraz na ekologicka feseni pravidelné potvrzujeme v ramci internich i externich auditd a certifikaci
ISO 9001 a ISO 14001.

Mnozstvi  Uspédnych realizaci v oblasti technického zabezpeceni budov a primyslovych
i komunalnich instalaci, v jejichz rdmci jsme klientim poskytli veSkerou technickou a poradenskou
pomoc jak ve fazi pfipravy projektu a technické specifikace, tak ve fazi realizace zakézky a nasledné
servisni podpory, pak hovoti za vie.

Jsme radi, ze mezi nase spokojené zakazniky patfi:
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Borislavka Centrum, 2021

Administrativni a obchodni centra

Moderniadministrativni a obchodni centra jsou pfirozené prostfedim s velkymi ndroky na efektivni
hospodareni s vodou. Vysoka uzivatelska zatéz pak vyzaduje pro garanci maximalni kvality vody
dostatecné robustni systém filtrace. Diky nasim technologiim na vyuZiti sraZkovych a tzv. Sedych vod
dosahuiji projekty vysokych standardd LEED ¢i BREEAM a snizuji ekologickou zatéz provozu, ale také
umoznuji zajimavou Usporu provoznich ndkladd na strané klienta. To vie bez kompromist v oblasti
komfortu jak z pohledu facility managementu, tak i samotnych uzivateld.



Referencni projekt

OC Westfield Chodov — Building D

Klient: Centrum Praha Jih-Chodov s.r.o.
Rok realizace: 2017

Potreba klienta

Dostavba nejvétsiho obchodniho centra v Ceské republice byla vyzvou i z hlediska nakladani se
srazkovymi vodami. V ramci rozvoje obchodniho centra bylo z pohledu investora zadouci docilit
efektivniho vyuZiti drendzni vody coby alternativniho zdroje, vyfeseni problémd v nakladani s touto
vodou a v neposledni fadé snizeni provoznich néakladu.

Nase reseni

Nami navrzeny systém umoznil nahradit pitnou vodu na splachovani toalet vodou drendzni. Objem
akumulacni nddrze byl navrzen na 2,5nadsobek objemu vody potfebné na denni splachovani toalet

z ddvodu zabezpeceni systémul.

Vyhovujici kvality drendzni vody je docileno nejprve zbavenim hrubych necistot pomoci cyklonového
separatoru a naslednou filtraci poloautomatickym sitovym filtrem. Poté je voda prochdazi automatickym
odzeleziiovacim/odmanganovacim napliovym filtrem a tvrdost vody je upravena zmékcovacim filtrem
se samostatnou solnou nadobou.

Ochrany proti bakteriim je docileno osazenim amalgamové UV jednotky na hlavni rozvod vodovodu a
voda je na zaver hygienicky zabezpelena automatickym davkovanim chléru. Piipadnym usadam
vodniho kamene je zamezeno pomoci fyzikalnich dpraven HydroFLOW.

Cely systém je doplnén o fidici jednotku zajistujici spravnou funkci systému a umoznujici vzdalenou
spravu vetné vystrah.

Vysledek

Cely projekt diky systému recyklace vody splnuje certifikaci BREEAM. Doslo ke snizen{ provoznich ndkladd
ekvivalentnich Uspofe pitné vody 3 630 m3 za rok. Dramaticky byl snizen objem drenazni vody odvadéné
do kanalizace. Byla zajisténa ochrana uzivatelU pfed bakterii legionella pneumophila.



Rustonka Business Center

Klient: J&T REAL ESTATE, a. s.
Rok realizace: 2019

Technologie a pfinos

Cilem klienta bylo dosazeni maximalni ekologické a energetické efektivity provozu celého komplexu.
Dodana technologie na vyuziti srazkovych vod v kombinaci se studni¢ni vodou pro Ucely zavlahy a
splachovani toalet nejen vyrazné snizila provozni naklady, ale také umoznila dosazeni certifikace LEED

Gold.

Borislavka Centrum

Klient: KKCG REAL ESTATE GROUP a.s.
Rok realizace: 2021

Technologie a pfinos

Ambicidzni projekt certifikovany nejvyssi normou LEED vyuZzivd modernich technologii v zdjmu co
nejvyssi udrzitelnosti. Mimo jiné je zde efektivné vyuZivana destova voda, prochazejici do akumulace
skalou biologickych separdtord EKOTECH RainFill. Dale nase technologie zajistuje Upravu vody pro
vzduchotechniku diky pfedupravé naplnovymi filtry a nasledné demineralizaci reverzni osmézou.
Projekt nejen, Ze zaznamenal vyrazné provozni Uspory, ale také diky ekologickému pfistupu k nakladani
s vodou zvitézil v soutézi Best of Realty 2021 v kategorii EnvironmentaIn{ projekt.

Dalsi referencni projekty

Smichoff, Central Business District Masarykovo nadrazi, Forum Nova Karolina Ostrava, OC Luziny, Churchill
Offices Praha, DRN Narodni tfida Praha, Parkview Praha, Rustonka, Palmovka Park, Slatina Brno, DOCK IN,
nové budova CSOB Praha 5 a Hradec Krélové, Flow Building, Main Point Pankrac a dal3i.
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Janackovo divadlo Brno, 2019

Verejné a kulturni budovy

At uz se jednd o komplexnf rekonstrukce budov historickych, nebo nové budované vefejné budovy,
spole¢nym jmenovatelem je koncepéni pfistup k technologiim zajistujicim nejen pro navstévniky
komfortni, ale i pro provozovatele Gsporny provoz. V piipadé rekonstrukci je pak na strané dodavatele

klicova flexibilita v navrhu feSeni, vzhledem k ¢asto specifickym prostorovym narokim technologického
zazemi.



Referencni projekt 8

Rekonstrukce Statni opery

Klient: INSTALACE Praha, spol. s.r.o.
Rok realizace: 2019

Potreba klienta

Rekonstrukce historické budovy Statni opery, jakozto i pfilehlé provozni budovy byla velkou vyzvou
vzhledem k neutésenému dosavadnimu stavu (posledni rekonstrukce probéhla v 70. letech minulého
stoleti, pravé v dobé vystavby provozni budovy), ale i vzhledem k technologické zatézi dané intenzivnim
provozem tak vyznamné kulturni instituce.

Soucasti obnovy historické budovy Statni opery jsou i nové rozvody vzduchotechniky a komplexni
systém parnich zvih¢ovact zajistujici stabilni podminky jak v historické, tak v provozni ¢asti komplexu.
Pro spravnou funkci systému tak bylo tfeba dosdhnout Zaddoucich parametr u vstupni vody.

Nase reseni

Pro zajisténi spravné funkce celkem 65 parnich zvih¢ovact jsme navrhli systém demineralizace vstupni
vody pomoci membranové ultrafiltrace s pfedfazenou Upravou vyuzivajici ndplhovych filtrQ.

Vstupni voda je nejprve zmékcéena napliovym filtrem v duplexnim provedeni zajistujicim kontinualni
pfivod upravené vody (fidici hlavy zdvojeného zafizeni mezi sebou vzajemné prepinaji ve chvili
automatické regenerace jednoho zfiltrl) a poté prochazi naplnovym filtrem s aktivnim uhlim.

Takto predupravend voda nasledné prochazi ultrafiltra¢ni jednotkou typu UO-D 300, kterd vodu pomoci
reverzni osmozy zbavuje minerdll a vystupni permeat jiz ma parametry potfebné ke spravné funkci
parnich zvihéovac.

Vysledek

Od momentu instalace systém pfedupravy a nasledné demineralizace vstupni vody pomoci
membranové ultrafiltrace zajistuje stabilni pfisun vody pro systém Fizeni vihkosti vzduchu v historické i
provozni budovée Statni opery Praha. Technologie je vybavena fidici jednotkou kompatibilni s mistnim
TZB systémem, coz umoznuje vzdalenou kontrolu spravné funkce Upravny.



Rekonstrukce Janackova divadla Brno

Klient: Narodnf divadlo Brno, OHL 7S azs.
Rok realizace: 2019

Technologie a prinos

Dvouleta rekonstrukce nejvétsi divadelni budovy v republice zahrnovala pochopitelné i kompletnf
vymeénu sanitarniho vybaveni jak v zdzemi objektu, tak ve vefejnych prostorach.

DUraz byl kladen nejen na kvalitu provedeni a uZivatelsky komfort, ale také na Uspornost vyuZitych
technologii. Veskeré sanitarni prostory tak byly osazeny Uspornymi tlatnymi bateriemi s rubinovym
samocisticim mechanismem. Vdechna sprchovisté v zazemi objektu byla vybavena do zdi instalovanymi
smeésovacimi bateriemi vynikajicimi odolnosti a jednoduchym designem.

Upravu vstupni vody pak zajistuje systém prepazkovych filtr(i s automatickym i manuéinim zpétnym
proplachem v kombinaci se zmék¢ovaci napliiovou filtraci.

| ‘ |~|jj | \rr 4
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Dalsi referencni projekty

Narodni divadlo Praha, divadlo Reduta Brno, Dam Fr. Kafky Praha, Narodni muzeum Praha a dalsi.



Rezidence Certllv Vrsek, 2021

Bytove domy

VSichni velci hraci v oblasti reziden¢niho developmentu zacinaji kldst ddraz na udrzitelnost vystavby,
pficemz ekologické charakteristiky rezidencnich projektl se jiz na realitnim trhu staly silnym
argumentem. Spotfebu vody Ize v pfipadé bytové vystavby snizovat nejen vyuzitim srazkovych vod, ale
také recyklaci vody z umyvadel, sprch a pracek, pficemz rekuperovat je mozné i energii do téchto vod
vlozenou v ramci ohfevu. Diky dlouhodobym zkusenostem s provozem a jeho individudlni optimalizaci
nabizi nase technologie atraktivni kalkulace navratnosti. Nejen v pfipadech developerského facility
managementu je pak klicova i vysoka Uroveri odborné servisni podpory vyuzitych technologii.



Referencni projekt 11

Rezidencni ¢tvrt Botanica K

Klient: SKANSKA Reality a.s.
Rok realizace: 2017

Potreba klienta

Spole¢nost SKANSKA se rozhodla posledni dvé faze rezidencniho projektu Botanica, o ktery byl diky
atraktivni lokalité s mnozstvim zelené a dobrou dostupnosti od jeho zapoceti enormni zajem, realizovat
pilotné v ramci nejvyssiho evropského standardu ekologické bytové zastavby.

Etapy K1/2 a 3/4 mély byt vybaveny technologii na vyuziti srazkové vody pro zavlahu a Upravnami tzv.
Sedych vod z umyvadel, sprch a van, umoznujici nasledné vyuziti této vody pro splachovani WC.

Nase reseni

Pro obé etapy v souctu ¢itajici 163 bytovych jednotek s pfedpokladdanou roéni produkci odpadni vody
presahujici 15 000 m3 za rok jsme navrhli dvé Upravny schopné vyrobit” téméf 10 m3,bilé” vody denné a
pokryt tak kompletni spotfebu na splachovani WC.

Nase fedeni vyuziva Ctyf stupnd Upravy Sedé vody, které obndsi vyssi pocet filtracnich nadrzi nez u méné
sofistikovanych technologii, ale zaroven je do velké miry modularni a aplikovatelné i v situacich se
specifickymi prostorovymi naroky. Upravny jsou vybaveny fidicimi jednotkami zajistujicimi spravnou
funkci systému, v¢etné dopousténi destové vody do akumula¢ni nddrze a hlasenf vystrah. Upravena voda
je hygienicky zabezpecena davkovanim chléru a mozna je rovnéz pigmentace pro vizudlni odliseni,sedé”
vody.

Vysledek

Diky nasim technologiim na vyuziti destové a Sedé vody byla u toho projektu naplnéna kritéria certifikace
BREEAM. Jednalo se piitom o prvni vyuziti téchto technologif u bytové vystavby v CR. Bylo dosazeno
pldnovaného vykonu Upraven, ktery spotfebu pitné vody snizuje o 26 %. Soucasti naseho feseni je
maximalni servisni podpora zahrnujici garanci servisniho zasahu do 24 hodin a pravidelny servis
ultrafiltra¢nich moduld, pficemz provozni ndklady systému se prdmérné pohybuji zhruba na 20 % oproti
konkurencnim feSenfm.



Hodnoceni prinosu klientem 12

,Bytovy diim Botanica K byl pro nds v mnoha ohledech pfelomovy, protoze jsme jej od pocatku
pripravovali tak, aby ziskal vysoké hodnoceni environmentalni certifikace BREEAM. Jeho soucasti bylo
také promyslené hospodafeni s pitnou vodovu, jejiz spotfebu se ndm podafilo snizit celkem az o0 40 %
dvéma zpUsoby. Instalaci Uspornych armatur pokleslo mnozstvi odebirané pitné vody cca o 14 %. Cast
odpadnich vod z umyvadel, van a sprch jsme recyklovali na tzv. Sedou vodu, kterou jsme nasledné vyuzili
pfedevsim ke splachovani toalet. Tak jsme sniZili spotiebu pitné vody o dalSich 26 %

Petr Dusta, projektovy manazer Skanska Reality

Rezidence Cert(lv Vrgek

Klient: SKANSKA Reality a.s.
Rok realizace: 2021

Technologie a prinos

| tento projekt je pfipraven dle metodiky BREEAM a vybaven technologiemi spoficimi naklady samotnych
uzivateld. JakoZto teprve druhy rezidencni projekt v republice vyuzivajici systém recyklace tzv. Sedych
vod, jsme aredl vybavili Upravnou vyuZivajici membranové technologie pro precisténi vody ze sprch, van
a umyvadel, kterd je ndsledné vyuzita na splachovani toalet. Jak potvrdil za nasi Gcasti realizovany pilotnf
projekt, jedna se o natolik stabilni a spolehlivy zdroj, ze v tomto pfipadé nebyla nutna realizace
dopousteni srazkovymi vodami. Cely systém je doplnén o fidici jednotku, kterd fidi efektivni funkci
technologie. Modularni rozloZzeni nadrZzového systému Upravny také umoznilo sklepni instalaci
respektujici omezené prostorové dispozice.

Dalsi referencni projekty

V-Tower, Fragment — Nova Invalidovna, Ctvrt Emila Kolbena, Argentinska hvézda, Waltrovka,
Karolina Ostrava. Rivergarden Praha a dalsi.



Jaguar Land Rover Nitra, 2018

Pramys|

Nakladani s vodou v ramci priimyslovych aplikaci klade ty nejvyssi naroky na kvalitu vyuzitych
technologii. Ztraty v pfipadé nutnosti servisnich zasahd mohou byt zavratné. Samozfejmosti je pak
garance zadouci kvality technologickych vod.

Primyslova sitova filtrace, velkoobjemové naplriové filtry, UV dezinfekce, ale napfiklad i fyzikaIni Gpravny
predstavujf klicové prvky Upravy vod v technologickych provozech a my jsme hrdi na to, jakych Uspor a
spolehlivosti se nam v téchto projektech dafi dlouhodobé dosahovat.



Referencni projekt 14

Automobilka TMMCZ Kolin

Klient: Toyota Peugeot Citroén Automobile Czech, s.r.o
Rok realizace: 2013
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Potreba klienta

Lakovny jsou v rdamci automobilového priimyslu typickym prostfedim s nekompromisnimi naroky na
kvalitu technologické vody. Kolinska automobilka TPCA (nyni TMMCZ) potfebovala na nékolika
technologickych linkach docilit vy3si kvality vody, nebot priibézné méfend koncentrace mikroorganismd
nesplfhovala pfisna kritéria provozu a musela byt pravidelné snizovana sanaci celého systému, coz vedlo
nejen k vy3sim provoznim nakladlim, ale pfedevsim nizsi efektivité vyroby.

Nase reseni
Na dotcenych technologickych linkdch PT-ED (pfeduprava — kataforéza) jsme navrhli dezinfekci
technologické vody pomoci skdly UV jednotek. Vstupni voda je upravovana pomoci nizkotlakych

amalgamovych UV jednotek dopinénych o automatické stérace a UV senzory. Upravny jsou vybaveny
fidicimi jednotkami zajistujicimi monitoring provoznich hodnot a hldseni pfipadnych poruch.

Vysledek

Instalaci UV jednotek bylo na dotcenych linkdch dosazeno zadouci kvality vstupni vody, coz vedlo
k vyznamné Uspore z hlediska udrzby systému a k vy3si efektivité celého provozu.

Hodnoceni prinosu klientem

v roce 2013 doslo k instalaci UV lamp na stage 6, 10, 11,12,14 a 19 do technologie linky PTED.

Pfed instalaci UV lamp byla koncentrace mikroorganismd (MO) v fadu 3 az 7 log.

Vlysokd koncentrace MO musela byt pravidelné snizovana sanaci celého systému, coz zvysovalo naklady
na vyrobu.

Instalaci UV lamp doslo k radikalnimu snizeni MO na poZadovanou hranicia to do 3 log.

Po vyhodnoceni pUlro¢niho zkusebniho provozu potvrzujeme dosazeni pozadovanych parametr podle
plvodniho zéméru.”

Tomas Mertl, GM Paint Shop TPCA (generalni manazer)



Dalsi referencni projekty



