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DRAINtech

Kalova cerpadla
Sanitarni kalova cerpadla
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® vstup pro piipojeni p DN 100

584

@ moznost pfimého pipojent na WC
@ pfipojeni pro vystupni potrubi — vnitini 2"
@ kabelova

® vitko pro vy&istén vnitiku

® pripojent tlakového regulatoru hiadiny
@ vstup DN 50

77

21,
o[

40

40
250

el

Popis

Kompaktni jednotka pro od¢erpavani odpadni vody. Uréeno pro 1 WC, umyvadlo, vanu, sprchovy kout, prac¢ku. Pfimé napojeni na odpad z WC.
Cerpadlo fady Barracuda GRP: oteviené vicekanalové obézné kolo, s nerezovym systémem. Ridici jednotka: pneumatické spinani cerpadla,

ochrana proti pfetizeni motoru, dobéh motoru naprazdno (zabranuje zanaseni jednotky), kontrola teploty vinuti motoru (automaticky restart).
Kryti motoru: IP68. Hlu¢nost cca 55 dB. Provoz: prerusovany

Projektova specifikace

Snimani teploty motoru/automaticky restart zafizeni, nerezovy fezny systém, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy 1SO 9001.

Doporucena dovybava
Zpétna klapka, uzaviraci ventil na vystupu.

s - . . Max. teplota Pfipojeni
Obj. cislo Hmax Qmax Piikon Napajeni Objem vody Hmotnost odpad
15,1 35 °C, kratkodobé "
HM30700500 17m m3/h 1,5 kW 230-240/ 1Ph 11 2360 °C 32kg 2

voda v dobrych rukou
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