
FILtech
Průmyslové filtry nerez
Rukávové WONDERFIL Wardfil

Popis
Rukávový filtr WARDFIL je oddělovací filtr, který nemá mechanicky pohyblivou část a je obvykle používán pro filtraci vody nebo kapaliny s
nízkým obsahem nerozpuštěných látek.
Filtr je snadno demontovatelný, aby byla možná vnitřní kontrola a výměna filtračního rukávu z polypropylenového pytle podporovaného košem
z nerezové oceli. Průtok je závislý na typu filtračního rukávu (poréznost PET filtračního rukávu činí 1 – 200 μm).

Projektová specifikace
Průmyslový rukávový filtr s pláštěm z nerezové oceli AISI 304.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Obj.číslo Připojení
vstup

Připojení
výstup

Připojení
odpad
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ØF
(mm) Váha

WF40207100 2" 2" 1" 4500
cm2 1015 815 1190 379 850 2" 364 32

Kg

WF40207200 DN 50 DN 50 1" 4500
cm2 1015 815 1190 389 850 DN

50 364 32
Kg

WF40207300 3" 3" 1" 4500
cm2 1015 815 1190 389 850 3" 364 33

Kg

WF40207400 DN 80 DN 80 1" 4500
cm2 1015 815 1190 389 850 DN

80 364 33
Kg


