O konceptekotech

FILtech

UV jednotky
Nizkotlaké

Popis

Nizkotlakd UV vybojka 254 nm pro domdcnosti, na pitnou vodu, 1 trubice. Nerez naddoba tfida 304L, méreni poctu provoznich hodin, indikace
provozniho stavu, spinac¢ + ochranna pojistka, garantovana Zivotnost lampy 13 000 hodin v zavislosti na provozu, hodnota davky garantovana
pro konec Zivotnosti lampy a svételnou propustnost 98 %.

Projektova specifikace
Setrvala kontrola provoznich hodnot, hlaseni poruch, validac¢ni protokol, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy ISO 9001.

Co je soucasti dodavky
Viz polozky na rozmérovém nakresu.

Doporucena dovybava
Filtr JUDO se zpétnym proplachem.

, D (mm) -
Obj. ¢islo Prutok P¥ipojeni Davka Piikon A B ¢ G F servisni
uv (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
prostor
2,2 " 40
BI43206000 3/ 33W 458 122 326 280 120 450
m3/h mJ/cm2
32 " 40
BI43206100 3/4 55w 727 122 596 280 120 717
m3/h mJ/cm?2
6,6 " 40
BI43209600 6/4 87 W 1019 158 865 280 120 1072
m3/h mJ/cm2

voda v dobrych rukou HCO



