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Exteriérové sprchy
Celkové exteriérové sprchy
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Weight: 18kg (39.7Ibs)

THESE DIMENSIONS MAY VARY +/- 1/2 (12,7mm)

Popis

Kombinovana bezpecnostni sprcha exteriérova pro celkovy oplach téla, s o¢nim oplachem (2 vytoky ,Soft-Flo”), plastova hlavice (material ABS),
pfipojeni v nezdmrzné hloubce, vypousténi do nezdmrzné hloubky (920 mm pod zemi), standardni provedeni galvanizovana ocel, spole¢nd
aktivace ocni a celkové sprchy. Nepfretrzity chod az do védomého uzavieni, ucinny a Setrny oplach, bezpe¢nostni symboly. Neobsahuje
vypoustéci ventil do nezdmrzné hloubky, nutno objednat zvlast, standardni délka 915 mm.

Projektova specifikace
SpInéni podminek norem EN 15154 a ANSI Z 358.1, vypoustéci ventily pro odvodnéni systému v nezamrzné hloubce, pouzité materialy a
povrchova Uprava odolné proti chemikaliim, kryty o¢nich trysek, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy 1SO 9001.

Co je soucasti dodavky
Viz polozky na rozmérovém nakresu.

Doporucena dovybava
Filtr JUDO se zpétnym proplachem, termostaticky ventil HAWS, testovaci rukav.

Obj. cislo Prutok Pfipojeni Min. tlak Hmotnost

HW21101400 celkova 80 I/min celkova, o¢ni 11/4" 0,2 MPa 18 kg

voda v dobrych rukou HCO



