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SAFEtech

Exteriérové sprchy
Celkové exteriérové sprchy

El El

Popis

Kombinovana bezpecnostni sprcha exteriérova pro celkovy oplach téla, s o¢nim oplachem Axion, vyhtivand, déleny kryci plast z plastu (materidl
ABS), odolny proti uc¢inkim UV zéfeni, samoregulacni topny kabel s termostatem, oddélené ovladani celkové, ocni a rucni sprchy, bezpecnostni
symboly, jisténi 10 A, potfebny vykon 80 W.

Projektova specifikace

SpInéni podminek norem EN 15154 a ANSI Z 358.1, sprcha zapouzdiend, izolovand, pouzité materialy a povrchova Uprava odolné proti
chemikdliim, kryt o¢nich trysek, regulace topného kabelu termostatem (start/stop 5 - 15 st.C). Vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy ISO
9001.

Co je soucasti dodavky
Viz polozky na rozmérovém nakresu.

Doporucena dovybava
Filtr JUDO se zpétnym proplachem, termostaticky ventil HAWS, testovaci rukav, svételny a zvukovy alarm, ru¢ni sprcha, zemni vyhfivany modul.

Obj. ¢islo Pratok Pfipojeni Min. tlak Napéti Hmotnost

HW21100600 celkova 80 I/min celkova, o¢ni 11/4" 0,2 MPa 230V 47 kg

voda v dobrych rukou HCO



