
SAFEtech
Interiérové sprchy
Celkové interiérové sprchy HAWS 8300 AXION

Popis
Kombinovaná bezpečnostní sprcha interiérová pro celkový oplach těla (1 výtok Axion MSR) a očí/obličeje, s nerezovou výlevkou (1 hlavice Axion
MSR se 2 výtoky), instalace na zem, plastová hlavice, nerezové táhlo, chromovaný mosazný kulový ventil, oddělené ovládání celkové a oční
sprchy, nášlapné ovládání oční sprchy. Aktivace jedním úkonem, nepřetržitý chod až do vědomého uzavření, účinný a šetrný oplach,
bezpečnostní symboly. Neobsahuje nášlapné ovládání, nutno objednat zvlášť.

Projektová specifikace
Splnění podmínek norem EN 15154 a ANSI Z 358.1, použité materiály a povrchová úprava odolné proti chemikáliím, antimikrobiální ochrana u
oční/obličejové sprchy, oční sprcha typ AXION, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. Certifikát TÜV.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem, termostatický ventil HAWS, testovací rukáv, systém ochrany proti zamrznutí/přehřátí vody ve sprše.

Obj. číslo Průtok Připojení Hmotnost Min. tlak

HW20105950 75 l/min, 12 l/min 1 1/4" 20,1 kg 0,2 MPa


