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Interiérové sprchy
Celkové interiérové sprchy
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Sprcha pro celkovy oplach téla a oci/obliceje, s ABS plastovou vylevkou (1 hlavice AXION se dvéma vytoky). Instalace na zem. Plastova hlavice,
nerez tdhlo, chromovany mosazny kulovy ventil. Oddélené ovladani celkové a o¢ni sprchy. Néslapné ovlddani ocni sprchy. Bezpecnostni
symboly. Aktivace jednim tkonem.Nepfetrzity chod az do védomého uzavieni, G¢inny a Setrny oplach, bezpec¢nostni symboly. Neobsahuje
naslapné ovladani, nutno objednat zvlast.

Projektova specifikace
SpInéni podminek norem EN 15154 a ANSI Z 358.1, pouZité materidly a povrchova Uprava odolné proti chemikaliim, antimikrobidlni ochrana u
o¢ni/obli¢ejové sprchy, oéni sprcha typ AXION, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy 1SO 9001. Certifikat TUV.

Co je soucasti dodavky
Viz polozky na rozmérovém nakresu.

Doporucena dovybava
Filtr JUDO se zpétnym proplachem, termostaticky ventil HAWS, testovaci rukav, systém ochrany proti zamrznuti/prehfati vody ve sprse.

Obj. cislo Pratok Pfipojeni Hmotnost Min. tlak

HW20114900 75 |/min, 12 I/min 11/4" 20,4 kg 0,2 MPa

voda v dobrych rukou HCO



