
SANItech
Elektronické ventily
Individuální umyvadlové PRESTO LINEA bezdotyková baterie umyvadlová stojánková

Popis
Elektronická bezdotyková směšovací baterie umyvadlová stojánková. Průtok 3 L/min., nebo úsporný PRESTOGREEN 1,9 L/min. Připojení vstup
3/8". Napájení trafo 230 V, 12-24 V bez trafa, nebo baterie 6 V (viz rozměrový nákres). Vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti
korozi a vodnímu kameni.

Projektová specifikace
Automatické nastavení systému dle místa instalace, systém znemožňující výtok vody při trvalé aktivaci infračidla, výrobce i dodavatel
certifikován dle normy ISO 9000.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo Průtok Připojení vstup Napájení Doba výtoku

PT11010200 3 L/ min. 3/8" s kul. ventilem trafo 230 V max. 30 sec

PT11010300 1,9 L/ min. 3/8" 12-24 V bez trafa max. 30 sec

PT11010400 3 L/ min. 3/8" s kul. ventilem baterie 6 V max. 30 sec

PT11010500 1,9 L/ min. 3/8" baterie 6 V max. 30 sec


