
SANItech
Termostatické ventily
Individuální sprchové RADA SENSE sestava infrabaterie a sprchová hlavice

Popis
Bezdotykové ovládání. Automatické vypnutí po nastaveném časovém intervalu (možnost předčasného vypnutí uživatelem). Bezdotykové
nastavení teploty uživatelem. Přesnost směšování +/- 1 st.C Automatický hygienický proplach po nastaveném časovém intervalu. Možnost
tepelné dezinfekce. Záznam dat. Součástí sestavy je sprchová hlavice.

Projektová specifikace
Bezdotykové ovládání výtoku vody a nastavení teploty, automatické přerušení výtoku vody po nastaveném časovém intervalu, směšování vody
řízeno elektronickým systémem (sonda + řídící elektronika + servopohon), monitoring provozních stavů, nastavení systému a archivace dat
pomocí PDA, automatické řízení termální dezinfekce, periodický hygienický proplach, integrovány zpětné a uzavírací ventily na přívodech teplé
a studené vody, systém splňuje normu TMV3/ DO8, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9000.

Co je součástí dodávky
Sprchová hlavice. Další položky viz rozměrový nákres.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo Připojení Průtok Napájení Max. statický
tlak

Min. tlaková
ztráta

Max. podíl hodnot
tlaku teplé a studené
vody

RD12100150 3/4" 40 l/min při 2
bar 20 W (230 V) 1 MPa 0,02 Mpa 3:1 resp. 1:3


