
SANItech
Tlačné ventily
Sprchové PRESTO ALPA RTF KOMPLET

Popis

Sprchová směšovací sestava na zeď s tlačnou samouzavírací baterií, s chromovanou ovládací hlavicí, s propojovací trubkou a pevnou sprchovou
hlavicí s nastavitelným úhlem výtoku, sítka a zpětné ventily integrovány v tělese baterie na přívodech teplé a studené vody.
Odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. Samočistící mechanismus se syntetickým
rubínem.

Projektová specifikace

Rubínový samočistící mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, dodavatel
certifikován dle norem ISO 9001 a 14001.

Co je součástí dodávky
Viz položky na rozměrovém nákresu.

Doporučená dovýbava
Filtr JUDO se zpětným proplachem. Úpravna HYDROFLOW na přívodu vody pro ohřev TUV.

Obj. číslo Průtok Připojení Doba výtoku Teplota Provozní tlak

PT10102500 6 l/min 1/2" 30 sec (+ 5 sec –10 sec) max. 75 °C 0,1 - 0,6 MPa


