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Popis
Tlaény samouzaviraci ventil umyvadlovy stojankovy, oznaceni na studenou/smichanou vodu, ovladani pakou (libovolnym smérem),
odolné/vandaluvzdorné provedeni, pouzité materidly odolné proti korozi a vodnimu kameni. Samocistici mechanismus se syntetickym rubinem.

Projektova specifikace

Odolny umyvadlovy tla¢ny ventil, snadné ovlddéni pakou vhodné pro aplikace ve skolstvi a pfedskolni déti. Rubinovy samocistici mechanismus,
materidl kartuse zabranujici usazovani vodniho kamene, aretace tla¢né hlavice znemoznuijici jeji otaceni, vyrobce i dodavatel certifikovan dle
normy ISO 9001.

Co je soucasti dodavky
Viz polozky na rozmérovém nakresu.

Doporucena dovybava
Filtr JUDO se zpétnym proplachem. Upravna HYDROFLOW na pfivodu vody pro ohfev TUV. Termoskopicky ventil RADA.

Obj. ¢islo Pratok Pfipojeni Hmotnost Doba vytoku Teplota Provozni tlak

PT10001600 3 1/min 1/2" 0,84 kg 15 sec (= 5) max. 70 °C 0,1-0,6 MPa

voda v dobrych rukou HCO



