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SANItech

Tla¢né ventily
Umyvadlové

Popis

Tla¢na samouzaviraci baterie umyvadlova stojankova, typ S - systém znemoznujici vytok vody pfi trvalém stlaceni hlavice, oznaceni na
smichanou vodu, moznost nastaveni teploty smésované vody uzivatelem, smésovani vody packou, odolné/vandaluvzdorné provedeni, pouzité
materialy odolné proti korozi a vodnimu kameni, flexibilni pfipojovaci hadice v¢etné uzaviraciho ventilu. Samocistici mechanismus se
syntetickym rubinem.

Projektova specifikace
Rubinovy samocistici mechanismus, moznost omezeni max. teploty vody, materidl kartuse zabranujici usazovani vodniho kamene, uzaviraci a
zpétné ventily veetné sitek na piipojeni teplé a studené vody, vyrobce i dodavatel certifikovan dle normy I1SO 9001.

Co je soucasti dodavky
Filtr JUDO se zpétnym proplachem. Upravna HYDROFLOW na pfivodu vody pro ohfev TUV.

Doporucena dovybava
Viz polozky na rozmérovém nakresu.

Obj. ¢. Prutok Pfipojeni Doba vytoku Teplota Provozni tlak
PT10006302 3 |/min 1/2" 15 sec (£ 5) max. 70 °C 0,1-0,5 MPa
PT10006201 31/min 1/2" 15sec (£ 5) max. 70 °C 0,1-0,5MPa

voda v dobrych rukou HCO



