
WAStech
Výměníky pro rekuperaci energie
Výměníky na šedou vodu individuální ZYPHO iZi30 - s lineárním žlabem

Popis
Individuální výměník ZYPHO iZi30 pro rekuperaci energie z odpadní vody ze sprch s lineárním žlabem. Houževnatý ABS plášť kryje měděnnou
trubkovou spirálu. Účinnost cca 30 %. Testován při těchto parametrech: teplota studené vody min. 8 °C, teplota okolí v rozsahu 18-25 °C, teplota
odpadní vody, z níž se odebírá teplo, max. 39 °C, teplota vody na výstupu ze sprchové hlavice 40 °C).

Projektová specifikace
Individuální výměník ZYPHO iZi30 s lineárním žlabem 800 mm pro rekuperaci energie z odpadní vody ze sprch.
K dispozici jsou lineární žlaby ve variantách 700 mm, 800 mm a 900 mm.

Co je součástí dodávky
Viz rozměrový nákres.

Doporučená dovýbava
Filtr se zpětným proplachem JUDO JSY na přívodu studené vody, fyzikální úpravna Hydroflow HS38 na vstupu do ohřevu.

Obj. číslo Model Průtok Vstup/výstup pitná voda Vstup/výstup odpad

ZP10001520 ZYPHO iZi30 - s lineárním žlabem 9 l optim./ 20 l max. 1/2" 40 mm


